Agorex 60

Adhesivo de Contacto

Adhesivo multiuso de excelente calidad.

Excelente resistencia en diversas superficies
Flexible y durable

Baja toxicidad, no contiene tolueno

Facil brochabilidad

Rapido fraguado

Reactivable

Excelente calidad de pegado

Listo para usar

En la industria del mueble para enchapes rectos, postformados y para el pegado de Adhesivo a base de policloroprenos en solventes.
formalita y férmica.

En la industria del calzado para el pegado de suela, cuero y goma.

En la instalacion de revestimientos vinilicos y de goma sobre madera, concreto y

fierro.
Display y estuches :20ccy 120 cc
Tarros :1/32gln, 116 gIn,1 1ty 1 gln
Lata 118 lts
Tambor 156 Its




Agorex

Agorex 6o

1. Las superficies a unir
deben estar limpias,
secas Y libres de polvo
y grasa.

2. Aplique una pelicula
homogénea de Agorex
60 con brocha, llana
lisa o dentada fina
sobre ambas
superficies.

3. Deje orear hasta que
el adhesivo esté seco
al tacto (15-20 min.
dependiendo de la
temperatura ambiente).

4. Junte ambas partes
y presione, luego deje
reposar por algunas
horas antes de someter
a esfuerzos.

Caracteristicas

Aspecto : Liquido &mbar.

Sélidos 23 4-1%.

Viscosidad :4.800 - 5.800 cps.

Densidad - Aprox. 0.84 grs / cc.

Rendimiento 3 -4 mt?/ It con pelicula
de 0.2 mm de espesor.

Tiempo de espera : Seco al tacto entre 15y 20 min.
dependiendo de la temperatura
ambiente.

Resistencia a la Temperatura . 70°C.

Tiempo de almacenaje : 24 meses (23°C /55 % H.R.).

Preparacion de la superficie

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.
En general, se recomienda lijar las superficies antes de aplicar el adhesivo.

Aplicacion

Pegado directo:
Aplicar Agorex 60 con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies.
Dejar secar hasta que el adhesivo esté seco al tacto (dependiendo de la temperatura
ambiente, esto sucede entre 15 y 20 min. después de aplicado el adhesivo).
Pegar y prensar.
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BROCHA  LLANALISA DENTADAFINA
IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva

responsabilidad del usuario.

En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez que la
primera esté seca.

Pegado con reactivacion por calor:

Aplicar Agorex 60 sobre ambas superficies y dejarlas secar por mas de 30 minutos.
Colocar las superficies bajo una fuente de calor (entre 80°C y 90°C) durante 20 a
30 segundos, hasta que estén nuevamente pegajosas.

Pegar y prensar.

Observaciones

Cuando se trabaja con maderas, éstas deben tener un contenido de humedad entre
un 8y un 12 %, de lo contrario el pegado puede ser deficiente.

Al pegar cuero, suela y goma se deben lijar los materiales antes de aplicar el adhesivo.
Evite diluir con solventes ya que esto deteriora la calidad de pegado.

No cerrar la unién antes de que el adhesivo esté seco al tacto, ya que esto generara
soplados en la superficie.

El produc)to fraguado puede ser removido s6lo en forma mecanica (espatula o escobilla
de acero).

Precauciones

Adhesivo Inflamable.

No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
Mantener una adecuada ventilacion durante su aplicacidn y proceso de fraguado.
Mantener lejos del alcance de los nifios.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

En caso de emergencia contactar a: @y
CITUC QUIMICO 247 3600 ==
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 « Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl

022007



