Elast
ElastoCret

Promotor de adherencia.

Dispersion liquida concentrada para mejorar la adherencia de morteros,
pastas y lechadas de cemento.

Aumenta la adherencia

Aumenta la docilidad del mortero fresco
Mejora la cohesion interna de la pasta

Mejora la flexibilidad del mortero endurecido

Mejora la reologia de la pasta

Campo de aplicacion
+ Afinados de pisos Dispersion en base acuosa de polimero vinilico.
« Imprimacion de sustrato con revestimiento posterior
+ Puente de adherencia para albafileria .
Woreres do roparacir
+ Talochados y enlucidos de muros
+ Morteros de pega Balde : 10kgs
Tambor  :  80kgs



ElastoCret

Aplicacion

Caracteristicas

1,08 kg/dm? (20°C)

Peso especifico

Color : Blanco

pH :4ab

Viscosidad Brookfield :40.000 a 60.000 cps a 20° C
% de solido 1 45% a 47%

Aspecto : Liquido pastoso

Solubilidad :Enagua

: ElastoCret /w = 1/7

: 0,04 kg/m2 / para e = 0,25 mm

0,10 kg/m2 para e = 1,0 mm

10,20 kg/m2 para e = 3,0 mm

10,30 kg/m2 para e = 10,0 mm

: 30 minutos

:5°Cad0°C

: 24 meses (5°C a 30°C) tambor
cerrado y protegido en ambiente
fresco y seco. Mantener siempre
el envase cerrado

Proporcion de solucion

Consumo imprimacion

Consumo lechada de adherencia
Consumo afinado de piso

Consumo mortero

Tiempo de aplicacion (20° /60%)
Temperatura de aplicacion

Tiempo y Temperatura de almacenaje

Preparacion

La preparacion de la superficie que recibird la mezcla hidraulica con ElastoCret
debe considerar:

1.- Limpieza libre de polvo, aceite y grasa.

2.- Eliminar algas, moho u otros microorganismos.

3.- Retirar sales afloradas.

4.- Eliminar residuos de desmoldantes, pinturas y membrana de curado.

5.- Humedecer la superficie hasta s.s.s. (saturada superficialmente seca).

6.- Preparar imprimacion o lechada de adherencia con ElastoCret.

7.- Preparar pasta de afinado o mortero de reparacion con ElastoCret.

La preparacion se realiza diluyendo una (1) parte de ElastoCret en siete (7) partes
de agua, obteniendo una solucion lechosa adhesiva.

Imprimacion, esta solucion se puede usar como imprimante previo, delante de la
colocacion de la pasta para afinado o mortero de reparacion.

Lechada de adherencia, a la solucion adhesiva se le agrega cemento hasta que se
transforme en una pasta superfluida y uniforme (lechada), aplicable con brocha, para
usar como puente adhesivo en reparacion de albafileria.

Pasta afinado de pisos, se prepara una mezcla de cemento/arena = 1/1 y se adiciona
la solucion lechosa hasta obtener una pasta plasto-fluida aplicable con llana lisa o
dentada, limitando el espesor a no mas de 5 mm.

Mortero, se prepara una mezcla c/s = 1/3 y se adiciona la solucién como agua de
amasado hasta obtener un mortero plastico de excelente docilidad y reologia, trabajable
con llana o platacho.

IMPORTANTE

La informacién suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

Colocar la mezcla ElastoCret segun sea el caso, sobre la superficie preparada y sin
que haya secado la imprimacion o lechada de adherencia.

Una vez terminada la operacion de colocacion, se debe procurar proteger del secado
prematuro, mediante curado con aspersion de agua u otro sistema protector no
adhesivo por 72 horas.

Observaciones

No diluir ElastoCret en mayor cantidad de agua que la especificada, pues puede
afectar su eficacia, disminuyendo su capacidad adhesiva y ligante.

No usar ElastCret en morteros bajo presion hidrostatica, como piscinas, estanques
de agua, jardineras, etc.

No colocar mortero ElastoCret sobre sustratos de hormigén con imprimacion ElastoCret
en estado SECO, puede actuar como desmoldante.

Precauciones

Por prevencion ecologica no elimine ElastoCret por la red de alcantarillado y red
de aguas lluvias.

ElastoCret diluido es liquido de pH neutro y puede producir irritaciones leves en ojos
y piel. Usar guantes, mascarilla y lentes de seguridad a modo de proteccion. En
caso de contacto con ojos y/o piel sensible, lavar con agua.

ElastoCret concentrado es de pH levemente acido, considerar las mismas precauciones.
Residuos de ElastoCret se debe eliminar en envases cerrados con destino a botadero
autorizado.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800
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Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200  Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 « Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl




