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Adhesivo en Dispersion

Aditivo para la mezcla Metylan Normal - Agua.

D Excelente adherencia

} Pelicula flexible y transparente
} Gran poder fungicida

} Resistente a altas temperaturas
} Facil de trabajar

} No téxico

Campo de aplicacion

Se agrega en la mezcla Metylan Normal - Agua, cuando se esta trabajando con
papeles gruesos y vinilicos. También puede usarse como sellador de superficies,
para el pegado de lomos de libros y blocks, como barniz de artesanias y dibujos y
en el pegado de poliestireno expandido.

Composicion

Dispersion vinil - acrilica, con fungicida.

Presentaciones

Potes

t1l2kgy 1 kg



Metylan

1. Preparar la mezcla
Metylan Normal - Agua
diluyendo el contenido
(125 grs) en 6 Its de
agua.

2. Revolver con espatula
enérgicamente y luego
deje reposar durante 20
minutos.

Caracteristicas
Aspecto : Liquido blanco.
Densidad :Aprox. 1.05grs / cc.

Tiempo de almacenaje : 36 meses (23°C/55 % H.R).

Preparacion de la superficie

La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de grasa.

Preparacion y Aplicacion

Para reforzar el pegado de papeles murales, agregar 1/2 kg de Metylan Aditivo por
cada 6 Its de mezcla Metylan Normal-Agua (o su proporcién si es otra la cantidad).
Uselo sin diluir para la reparacion de parches, roturas, bordes de papel mural o en
telas, cartones, fotografias, etc.

Cuando se utiliza como adhesivo:

Limpiar la superficie.

Aplicar el adhesivo sobre una cara con brocha o rodillo.

Pegar inmediatamente y aplicar presién. Dejar fraguar el adhesivo.
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IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacién y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

3. Agregar 1/2 kg de
Metylan Aditivo por
cada 6 Its de mezcla
Metylan Normal - Agua.

4. Revolver con espatula
hasta que lamezcla esté
homogénea.

Observaciones

Como refuerzo:
Preparar la mezcla Metylan Normal - Agua y luego de 20 minutos agregar Metylan
Aditivo, agitando hasta que la mezcla esté homogénea.

Como adhesivo:

Las partes a unir deben ajustar perfectamente, para evitar una disminucién en la
fuerza de la unién.

Evite diluir con agua ya que ésto deteriora la calidad de pegado.

Precauciones

Mantener lejos del alcance de los nifios.

Mantener el envase bien cerrado y no almacenar ni aplicar Metylan Aditivo a temperaturas
inferiores a + 5°C, pues éstas alteran las propiedades del producto.

Durante el almacenaje mantener el envase protegido de T° extremas, tanto a la
intemperie como al sol directo.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 + Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl




