Peg afix profesional

Cola Fria Extra Rapida

Cola fria para la industria de la madera, del mueble y reparaciones en el hogar.

Campo de aplicacion Composicion

Adhesivo para la industria de la madera y del mueble en trabajos donde se requiere Dispersion a base de PVA, libre de solventes.
una alta velocidad de fabricacion y una dptima resistencia. Debido a su baja viscosidad

es ideal para maderas nobles o de alta densidad.

También puede usarse en trabajos de artesania, fabricacion de maquetas, etc.

Presentacion

Potes 112kg. y 1kg.
Lechero 13,2 kgs.
Balde : 20 kgs.

Doy pack 12kgy 1kg.
Bolsa :5kgs.




Peg afix profesional

1. Las superficies a unir
deben estar limpias,
secas y libres de polvo
y grasa.

2. Aplique una capa
delgada de Pegafix
Profesional sobre una
de las superficies.

3. Junte ambas
superficies y mantenga
en prensa durante 15
min. si esta trabajando
a+20°C.

4. Limpie los restos de
adhesivo con un pafio
humedo antes que
seque.

Caracteristicas

Aspecto : Liquido blanco.

Densidad :Aproximadamente 1.14 gr/cc.
Viscosidad :20.000 - 25.000 cps.
Sélidos : 55 +/- 2%.

Peso especifico :1.09 grs / cc.

Tiempo de prensa ;15 min. a 20°C con una presion de 5 kgs/

cm? para uniones cara-cara.

Rendimiento :5-6m?/kgs con pelicula de 0.2 mm de
€espesor.
Maxima resistencia : 24 hrs.

Resistencia a la T° una vez fraguado : 80°C.
Tiempo de almacenaje : 36 meses (23°C /55 % H.R.).

Preparacion de la superficie

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicacion

Aplicar una capa delgada de Pegafix Profesional con brocha sobre una de las
superficies a unir.

Juntar ambas superficies y mantener en prensa durante 15 minutos si esta trabajando
a+20°C. (Ver TABLA DE TIEMPOS DE PRENSA).

La méxima resistencia se alcanza a las 24 horas.

Limpiar los restos de Pegafix Profesional con un pafio himedo antes de que seque
y lave sus herramientas y manos con agua.

BROCHA
IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

TABLA DE TIEMPOS DE PRENSA

Tiempo Temperatura

60 minutos a
30 minutos a
15 minutos a
10 minutos a
2 minutos a

+ 6°C de temperatura
+ 10°C de temperatura
+ 20°C de temperatura
+ 30°C de temperatura
+ 60°C de temperatura

Observaciones

Para obtener un éptimo resultado con Pegafix Profesional, se debe trabajar con
maderas que tengan un contenido de humedad entre un 8 y un 12 %. Si ésta es
superior, los tiempos de prensa se prolongan y en casos extremos la adherencia
puede ser deficiente.

Las partes a unir deben ajustar perfectamente, para evitar una disminucién en la
fuerza de la union.

Evite diluir con agua ya que ésto deteriora la calidad del pegado.

Precauciones

Mantener lejos del alcance de los nifios.

Mantener el envase bien cerrado y no almacenar ni aplicar Pegafix Profesional a
temperaturas inferiores a + 5°C pues éstas alteran las propiedades del producto.
Durante el almacenaje mantener el envase protegido de T° extremas, tanto a la
intemperie como al sol directo.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 « Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl

022007



