Dispersion imprimadora

Imprimador

Para el tratamiento de pisos de hormigon absorbentes y sobrelosas

Libre de solventes
Mejora el rendimiento del adhesivo
Mejora la calidad de pegado

Matapolvo
Econdmico

Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de aplicacion

Dispersidn de resina sintética, adecuada para cerrar poros y
dar una mayor fuerza de unién, en el pegado de revestimientos
a sustratos absorbentes de hormigdn, mortero y yeso. ldeal
para el tratamiento preliminar de pisos porosos absorbentes
y con polvo, antes de la sobrelosa y/o nivelacion.

Composicion

Dispersion sintética en base a copolimero acrilico.

Presentacion

Balde :10kg




Imprimador

Caracteristicas

Color : Blanco
Aspecto : Liquido

pH 17,585
Peso especifico ap. : 1,04 kg/litro
Consumo:

Imprimacion de pisos

de hormigén : 300 gr/m2

Imprimacion de pisos

en sobrelosas :100-200 gr/m2
Tiempo de secado
Sustratos de mortero :1 hora

T° de almacenamiento
y transporte

Preparacion de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras
y grietas. Las superficies de hormigdn deben ser cepilladas
con cepillo de acero y aspiradas. En caso de sustratos de
yeso, éstos deben ser preparados cepillandolos y aspirandolos.

Aplicacion

En superficies de hormigén aplicar Thomsit Imprimador sin
diluir. Para otras sobrelosas diluir 1:1 en agua. La aplicacion
debe efectuarse con rodillo. Normalmente una aplicacion es
suficiente, en superficies muy porosas una segunda aplicacion
es necesaria después del secado de la primera mano.
Antes de nivelar y/o revestir, Thomsit Imprimador debe estar
Seco.

: Estable a las heladas hasta -15°C.

Thomsit
R-777

IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

RODILLO

Observaciones

En el caso de sobrelosas nuevas con piso calefaccionado, la
sobrelosa debe ser precalentada previo a la nivelacion o
instalacion del revestimiento. La sobrelosa no debe ser calentada
hasta al menos dos dias después de terminada; el
precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la
T° dg calentamiento se eleve en 5°C cada dia, sin exceder los
35°C.

La calefaccion debe ser apagada antes de comenzar la
instalacion del revestimiento; en tiempos frios la temperatura
debe ser reducida 5°C cada dia hasta que la temperatura
superficial alcance los 15-18°C. Esta temperatura no debe ser
cambiada hasta al menos 3 dias después de la instalacion del
revestimiento o después del tratamiento superficial. Después
de esto, se puede incrementar la calefaccién en 5°C cada dia
hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados,
la calefaccion debe haber estado en operacion desde 10 dias
antes. Apagar la calefaccion para proceder a la instalacion del
revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia
(T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalacion
del revestimiento, la calefaccion puede ser puesta a potencia
plena.

Mezclar Thomsit Imprimador solamente con agua.

Precauciones

-Mantener lejos del alcance de los nifios.
-No eliminar el producto por el alcantarillado.
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