Mix A
Mortero nivelador

Para retape y nivelacidn de pisos

Para retapar y nivelar sobrelosas y pisos de

hormigén

Muy buena trabajabilidad

Baja generacion de polvo durante el mezclado
Econémico

Facil de aplicar

Campo de aplicacion Composicion
Mortero de retape y nivelacion para pisos en interiores, en Yeso especial con aditivos especiales.

base a aglomerantes hidraulicos inorganicos, que al agregarle
agua forma una pasta con consistencia plastica ideal para ser

aplicada.
Bolsa : 2kg
Bolsa : 5kg
Bolsa :12kg
Bolsa :25kg



Caracteristicas

Color : Blanco Invierno
Aspecto : Polvo

Peso especifico ap. : 1,18 kgl/litro
Relacion de mezcla:

Lechada : 1parte de agua por
1parte de Mix A

Mortero Plastico : 1parte de agua por 2
partes de Mix A

Mortero Seco : 1parte de agua por 3
partes de Mix A

Consumo:

Lechada : 500 gr/m?

Mortero : 800-1000 gr/m?2 por
1 mm de espesor

Tiempo de trabajabilidad : 30 minutos

Listo para ser recubierto : 24 horas

Tiempo de almacenaje : 6 meses (23°C/55% H.R.)

Preparacion de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras
y grietas. Las superficies de hormigdn deben ser cepilladas
con cepillo de acero y aspiradas. Remover residuos de
adhesivos.

En superficies porosas, con polvo o absorbentes aplicar Thomsit
Imprimador.

Aplicacion

Dependiendo de la consistencia a utilizar es la cantidad de
agua a usar:

Lechada: 1 parte de agua por 1 parte de Thomsit Mix A
Mortero: 1 parte de agua por 2 a 3 partes de Thomsit Mix A

En un recipiente ingresar el agua para luego verter Thomsit
Mix A'y mezclar con mezclador mecanico.

Si se requiere mayor adhesién y plastificacion de la mezcla,
mezclar Thomsit Imprimador con el agua de amasado (1:1,1:2),
para luego mezclar con Thomsit Mix A.

En caso de requerir un mayor grado de adhesion, plastificacion
e impermeabilidad de la mezcla, se recomienda mezclar
Elastocret Top con el agua de amasado (1:7, 1:3), para luego
mezclar con Thomsit Mix A.

Se debe evitar el rapido secado.

Proteger de los rayos directos del sol.

LLANALISA
IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

Observaciones

En el caso de sobrelosas nuevas con pisos calefaccionados,
la sobrelosa debe ser precalentada previo a la nivelacién o
instalacion del revestimiento. La sobrelosa no debe ser calentada
hasta al menos dos dias después de terminada; el
precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la
T° dg calentamiento se eleve en 5°C cada dia, sin exceder los
35°C.

La calefaccion debe ser apagada antes de comenzar la
instalacion del revestimiento; en tiempos frios la temperatura
debe ser reducida 5°C cada dia hasta que la temperatura
superficial alcance los 15-18°C. Esta temperatura no debe ser
cambiada hasta al menos 3 dias después de la instalacion del
revestimiento o después del tratamiento superficial. Después
de esto, se puede incrementar la calefaccién en 5°C cada dia
hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados,
la calefaccion debe haber estado en operacion desde 10 dias
antes. Apagar la calefaccion para proceder a la instalacion del
revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia
(T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalacion
del revestimiento, la calefaccion puede ser puesta a potencia
plena.

-No mezclar Thomsit Mix A con otros compuestos en base a
yeso 0 cementicios.

-No exponer las bolsas a la humedad o lluvia.

-No aplicar en zonas himedas o exteriores.

Precauciones

-Mantener lejos del alcance de los nifios.

-Accidn irritante sobre pieles sensibles. Usar elementos de
seguridad tales como guantes de goma, gafas y mascarillas
de proteccion.

-No eliminar el material por el alcantarillado.
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